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Passive Komponenten für 

DAS Lösungen 
 

•	 Tunnel

•	Gebäude 

•	 Tiefgaragen

•	 Parkhäuser

•	Offshore Plattformen

Antennen, Filter und Combiner 
Equipment für professionelle 
Inhouseversorgungen

“Improve quality of service”
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VHF

UHF

 DIPLEXER

SPLITTER

 DIPLEXER
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  VERSTÄRKER   VERSTÄRKER

BREITBAND
ANTENNE OMNI

BREITBAND
ANTENNE OMNI

BREITBAND
ANTENNE OMNI

 KOPPLER

 DIPLEXER

Typischer Installationsaufbau für eine 
Signalverteilung in Gebäuden.

Hochwertige Komponenten, ent-
wickelt für DAS-Installationen in 
Gebäuden, in denen die Funk-
versorgung verschiedener Dien-
ste gewährleistet werden muss. 
Komponenten, bei denen der 

Qualitätsanspruch durch spezi-
elle Bedingungen,  wie  z.B. hohe 
Luftfeuchtigkeit/Temperaturen, 
im Vordergrund steht oder eine 
hohe PIM Festigkeit Vorausset-
zung ist. 

Die PROCOM Testumgebungen 
und Kontrollverfahren werden 
ständig modernisiert, wodurch die 
hohe Qualität und Zuverlässigkeit 
und die stetige Weiterentwicklung 
der Komponenten garantiert wird.

Komponenten mit Qualitätsanspruch
Leistungsstarke und zuverlässige Produkte
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Das PROCOM Produktportfolio deckt das kom-
plette Spektrum an Systemkomponenten, wie z.B. 
Koppler & Leistungsteiler, Absorber & Dämpfungs-
glieder über Isolatoren & Zirkulatoren und Messrich-
tkoppler, ab.
PROCOM Systemkomponenten  wurden von er-
fahrenen Ingenieuren speziell für professionelle 
Anwendungen entwickelt und garantieren unseren 
hohen Qualitätsstandard. Alle Komponenten sind 
äußert robust konstruiert, um den hohen mecha-
nischen Eigenschaften gerecht zu werden. Gleichze-
itig gewährleistet die Verwendung hochwertiger 
Materialen  unseren großen  Anspruch an optimale 
elektrische Eigenschaften der Produkte.

Systemkomponenten stellen das 
zusammenschalten, filtern, verteilen 
oder dämpfen von notwendigen Fre-
quenzen sicher.

In Zeiten, in denen Kommunikationssysteme wie 
Mobilfunkdienste oder Funk für Sicherheitskräfte 
und Rettungsdienste eine immer wichtigere Rolle 
einnehmen, steigt der Bedarf an DAS Lösungen und 
Systemkomponenten.  DAS ist ein entschiedener 
Bestandteil, um Funkversorgungen in unversorg-

ten Umgebungen wie z.B. Tunnel, Tiefgaragen, in 
großen Gebäuden und nicht zuletzt auf Schiffen und 
Bohrinseln, sicherzustellen.

Heutzutage werden Gebäude mit modernen Bau-
materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung 
versehen, was jedoch zu einer Abschirmung von 
Funksignalen durch Fenster, Wände und Decken 
führt. Daraus entsteht die Notwendigkeit, eine 
Verteilung von HF-Signalen in abgeschirmten Ge-
bäuden zu realisieren. 

An Orten von großem öffentlichem Interesse und 
entsprechend großem Publikumsverkehr ist es für 
Rettungsdienste und Sicherheitskräfte  unerlässlich, 
sich auf die Zuverlässigkeit ihrer Kommunikationsdi-
enste verlassen zu können.
Dieser Bedarf kann mit aktiven und passiven, spe-
ziell für Inhouseversorgungen entwickelten Kompo-
nenten abgedeckt werden.
PROCOM bietet ein umfassendes Programm an 
Systemkomponenten für DAS Anwendungen an.
Antennen, Diplexer, Leistungsteiler, Tapper und 
Koppler in unterschiedlichen Ausführungen ermögli-
chen eine optimale Gesamtlösung.
 

PROCOM DAS - Signalverteilungssystem 
(Distributed Antenna System)
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Funkversorgung in Gebäuden 
Optimale Verteilung aller Funkdienste

Oftmals erfolgt die Anbindung 
von Repeatern an zellulare 
Funknetze über Anbindeanten-
nen.   Das  Signal   des   Repea- 
ters wird im Gebäude  über ein 
Signalverteilungssystem gleich-
mäßig verteilt.
Leistungsteiler sorgen für eine 
homogene und symmetrische 
Signalverteilung.

Um Inhouseversorgungen opti-
mal planen zu können, müssen 
Produkte einen hohen Grad an 
Präzision und Genauigkeit auf-
weisen, um eine gleichbleibende 
Signalgüte sicherzustellen. 
Dies ist von der Funkplanung bis 
zur erfolgreichen Realisierung  
von komplexen Gebäudefunk-
versorgungen notwendig.

Je nach Anforderung bieten wir 
für Kontrollsysteme für Inhouse-
versorgung, die Leistungen und 
SWR überwachen. PROCOM 
hat hierfür einen Power Moni-
tor entwickelt, der die Systeme 
überwacht und bei Überschrei-
tung von Grenzwerten Alarmiert. 

Vielfältige PROCOM Systemkomponenten sind der Garant für eine 
optimale Lösung aller Mobilfunkdienste.
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Ein Signalverteilungssystem 
(DAS-System) ist ein in Ge-
bäuden oder Tunnel installiertes 
Netzwerk, bestehend aus An-
tennen und Strahlerkabel, um 
eine flächendeckende  Funkver-
sorgung zu erreichen.
Speziell in Gebäuden sind zirku-
lar polarisierte Antennen, be-

dingt durch das Reflexions-
verhalten von Funkwellen in 
geschlossenen Räumen, be-
sonders geeignet. Eine bessere 
Wellenausbreitung, Minimierung 
der Dämpfung durch Polarisati-
onsunterschiede und Reduzier-
ung von Laufzeitstörungen sind 
nur einige Vorteile.

Die Verwendung von Strahlerka-
bel oder Antennen hängt von der 
Größe und den physikalischen 
Eigenschaften des Objektes 
ab. Im Tunnel ist es vorteilhaft, 
strahlendes Kabel zu verwenden, 
in größeren Räumen oder Hallen 
sind jedoch Antennen von Vor-
teil.

EinkaufszentrenTiefgaragen

Treppenhäuser

Lagerhäuser

Öffentlicher NahverkehrStadien

PROCOM Komponenten 
sind speziell angepasst und 
tragen zu einer optimalen 
Signalverteilung bei. 

• Der Repeater verstärkt das HF-
Funksignal in beide Richtungen

• Der Diplexer dient zum Auftrennen 
bzw. Zusammenfassen verschiedener 
Frequenzbänder

• Der Leistungsteiler verteilt Siganle 
in 2,3 oder 4 Richtungen.

Optimaler DAS-System Aufbau

REPEATER

ANTENNENANTENNEN

REPEATER

DIPLEXER

DIPLEXER

DIPLEXER

DIPLEXER

SPLITTER



6

PRO-DIPX PRO-HPS

Funksicherheit im Öffentlichen 
Nahverkehr 
Ein System, viele Dienste

Anforderungen
• Störsignale von Zügen und Installationen 
• Funkversorgung in allen Arten von                                   	
  Fahrzeugen
• Viele Anwender am selben Ort

Die Systeme ermöglichen es, alle benötigten 
Dienste gleichzeitig mit BOS über eine Installa-
tion zu betreiben. 

BASIS
STATION SPLITTER

KOPPLER

TAPPER

TAPPER

   BahnI
STATION

OMNI ANTENNEN

OMNI ANTENNEN



Funksicherheit im Tunnel 
Breitband Dienste

PRO-DIPX

Viele Frequenzen, wenig Komponenten
Frequenzweichen, Filter und Koppler gewährleisten einen Zuverlässigen Parallelbetrieb 
aller Dienste. Autofahrer müssen über Radio alarmiert werden können, Mobiltelefonie 
muss verfügbar sein und Sicherheitskräfte müssen 
im Ernstfall funken können.
 

PRO-ISO-PHY-TETRA



Funksicherheit in Krankenhäusern 
Viele Gebäudetrakte verwenden die gleichen Funkdienste

Funknetzqualität
Störungen von elektrischen medizi-
nischen Geräten müssen vermieden 
werden. Eine hohe Festigkeit gegen  
Ausstrahlungen von Störquellen muss 
erreicht werden. Die Versorgung von si-
cherheitsrelevantem Funk muss in allen 
benötigten Bereichen gewährleistet  und 
der Signalfluss überwacht werden.

PRO-PHYPRO-PMI
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PRO-TAP

Funksicherheit auf 
Offshore Plattformen 
Raue Umgebungen – passende Komponenten

DC-BLKDiverse Funkdienste
Eine Vielzahl an Diensten muss über DAS Installationen verteilt 
werden. Betriebsfunk, Funk für Sicherheitskräfte usw. müssen 
störungsfrei mit anderen Diensten wie WiFi funktionieren. Die 
Funkversorgung ist in kritischen Bereichen wie z.B. Schächten, 
Pontons, in und Produktions- und Förderbereichen zu realisieren. 
Installationen müssen durch die Leistung und die Bandbreite der 
Komponenten  eine optimale Versorgung gewährleisten.
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Leistungsteiler
Leistungsteiler finden  häufig ihren Einsatz zur Signalverteilung in Gebäuden oder Tunneln.
Leistungsteiler teilen das Signal symmetrisch, mit minimalem Einfügeverlust und geringem 
Reflexionsverhalten auf.
Anwendungsbereiche: Versorgung von Multiband Antennen, Strahlerkabel und Antennen-
Verteilungssysteme.

  �Frequenzbereich: 380 – 2700 MHz
  �Max. Eingansleistung: 500 W
  �2, 3 & 4 Wege Leistungsteiler (3dB, 5dB, 6dB)
  �Exzellente Eigenschaften bei hohen Leistungen
  �Geringe Einfügedämpfung und gute Impedanz Anpassung
  �Niedriges SWR über den gesamten Frequenzbereich
  Verfügbar mit N-Buchsen oder 7/16 DIN-Buchsen

Koppler 
Das PROCOM Programm an kompakten Kopplern umfasst symmetrische- und Richtkop-
pler, Breitband Hybridkoppler und Wilkinson-Hybrid Koppler. PROCOM Koppler garantieren 
hohe Isolation, niedrige Einfügedämpfung und eine kontinuierliche Phasenbalance. Nähere 
Informationen zu diesen Produkten finden Sie auf www.PROCOM.dk/ger. 
Die Modellpalette umfasst 18 verschiedene Produkte 
mit folgenden Eigenschaften:

  �Verfügbar für verschiedene Frequenzen
  �Max. Eingangsleistung: 10-200 Watt
  �Auskoppelfaktoren: 3 bis 30 dB
  �Niedriges SWR über den gesamten Frequenzbereich
  �Verfügbar mit N-Buchsen oder 7/16 DIN-Buchsen

DAS Komponenten 
Optimale Leistung durch hochwertige Komponenten

PROCOM bietet ein breites Port-
folio an Komponenten für DAS 
Lösungen an, unabhängig davon, 
ob Strahlerkabel oder Antennen 
verwendet werden.
Unsere Komponenten sind für kri-
tische Umgebungen geeignet und 
können in Tunneln und  im Aus-

seneinsatz verwendet werden.
Der Fokus unserer Produkte liegt 
auf einer möglichst kompakten 
Bauart und einer hohen Störfes-
tigkeit von PIM.  Jedes Produkt  
wird vor Verlassen des Werkes 
mehrfach auf Funktion überprüft, 
getestet und mit einem Messpro-

tokoll dokumentiert.
PROCOM DAS Komponenten 
können nach Ihren Bedürfnissen 
in verschiedenen Ausführungen 
geliefert werden und zeichnen 
sich durch einfache Montage aus.
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Power Tapper
Ein Tapper zweigt einen Teil des Signals ab, während das übrige Signal mit minimaler 
Einfügedämpfung weitergeführt wird. Für eine optimale Funktion und niedriges SWR in der 
Vorzugsrichtung, zwischen den In- und Out Anschlüssen, sollte der auszukoppelnde An-
schluss mit 50 Ohm abgeschlossen sein. Power Tapper funktionieren in gleicher Weise wie 
Richtkoppler, jedoch ohne Direktivität (keine Isolation zwischen den Out und auskoppelnden 
Anschluss) und sind sehr breitbandig.
 
  Modell: PRO-TAP 150-2700-… 
	 Frequenzbereich: 150-1550 MHz & 1650-2700 MHz
	 Maximale Eingangsleistung: 500 W
	 Auskoppelfaktoren: 4,8dB/6 dB/ 8dB/ 10dB /15dB /20dB / 30dB
	 Äußerst geringe Einfügedämpfung über den gesamten Frequenzbereich
	 Verfügbar mit N-Buchsen oder 7/16 DIN-Buchsen

Diplexer
Frequenzweichen zum trennen und zusammenschalten von unterschiedli-
chen Diensten auf Strahlerkabel, Multiband Antennen oder Monoband 
Antennen.  Diplexer sind passive Komponenten, die unterschiedliche Fre-
quenzbänder koppeln oder trennen, um Intermodulation zu verhindern und 
reflektierendes SWR für jeden angeschlossenen Sender auf ein Minimum 
zu senken.
Ein typischer Anwendungsfall  ist die Zusammenschaltung von zwei 
Sendern unterschiedlicher Bänder auf eine gemeinsame Antenne.
 

	 Verfügbar für verschiedene Frequenzbänder
	 Maximale Eingangsleistung: 10 – 200 Watt
	 Sehr geringe Einfügedämpfung  und SWR 
	 Verfügbar mit N-Buchsen oder 7/16 DIN-Buchsen

Kompakte TETRA Combiner
Um die höchstmögliche Entkopplung zwischen mehreren TETRA-Geräten zu gewährleisten, hat PROCOM 
eine neue Combiner-Generation entwickelt.
Die PRO-ISO Combiner  garantieren einen störungsfreien Parallelbetrieb von mehreren TETRA-Geräten an 
einer beliebigen TETRA Antenne.  Die Isolation dieser Combiner  von über 60dB wird 
sowohl zwischen den Sendern als auch den Empfängern sowie zur Unterdrückung des 
Seitenbandrauschens erreicht und erfüllt somit Anforderungen der ETSI-Norm.
 

  �Die kompakteste und kleinste Ausführung auf dem Markt
  �ETSI konform  - garantierte Betriebssicherheit
  �Erhältlich für 2, 3 oder 4 TMO Geräte 
PRO-ISO-TETRA-PHY-...-N
  DIN-Konformer ELW Koppler: 
PRO-ISO-TETRA-PHY-ELW-N
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CXL Antennen
Das PROCOM CXL Antennensortiment erstreckt sich über den gesamten Frequenzbereich 
von 66 MHz bis 5900 MHz. Alle CXL Antennen sind koaxiale, omnidirektionale Antennen. 
PROCOM CXL Antennen sind mit folgenden Montagebeschlägen erhältlich:
SL: Slim Line – preiswerte Halterung für Hochgewinnantennen / LW: Lightweight –Feststa-
tionsantennen im modernen Design, gängigste Baureihe / C: ähnlich der LW Halterung, für 
größere Antennen und erweitertem Klemmbereich
HD: Heavy Duty – Hochgewinnantennen für große Leistungen, geeignet für raue Wetter-
bedingungen

	 �Frequenzbereich: 66 – 5900 MHz
	 �Maximale Eingangsleistung: bis zu 250 Watt
	 �Niedriges SWR über die gesamte Bandbreite 
	 Standard Anschluss: N-Buchse

Richtantennen
Diese Antennen sind als 2-, 4-, und 8-Element Yagi Antennen mit 3, 7, und 
10dBd Gewinn erhältlich und können sowohl für horizontale als auch vertikale 
Polarisation montiert werden. Am Dipol befindet sich ein Impedanztrafo, der 
die Bandbreite und korrekte Anpassung optimiert. Sämtliche Elemente der Antenne  
sind  Geerdet und aus hoch qualitativem Aluminium konstruiert um Korrosion 
vorzubeugen.

	� Der Impedanztrafo und die Zubringerleitung  sind in einem speziellen 
wetterfesten Gehäuse eingearbeitet, um eine dauerhafte 
Wasserfestigkeit der Verbindungen zu gewährleisten.

	� Die Antennen sind mit einem fest montierten 3m RG213 Zubringerkabel, 
abgeschlossen mit einer N-Buchse

	� Die Montage erfolgt an der Rückseite des Auslegerarms 

Antennen 
- auf aktuellem Stand der Technik -
Rundstrahl-, Richt- und Patchantennen

PROCOM produziert eine Viel-
zahl an unterschiedlichen Anten-
nen. Omnidirektionale, Richt- 
,Patch- oder Panelantennen zur 
Verwendung als Anbindeantenne. 
Blitzstromgeprüfte Antennen, um 
Blitzeinschlägen standzuhalten.  

Mechanische Eigenschaften sind 
entscheidend  für hohe Anforder-
ungen an die Haltbarkeit der An-
tennen. Die Antennen sind mit 
unterschiedlichem Gewinn und 
Abstrahlwinkel, je nach Ihren An-
forderungen, verfügbar.

Die Frequenzen von 66 MHz 
bis 5,9 GHz können abgedeckt 
werden.
In Gebäuden verbessern zirkular 
Polarisierte Antennen die Inhouse 
Ausleuchtung im Vergleich zu lin-
ear polarisierten Antennen.
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Zrikular polarisierte Inhouse Antennen
PCPI WIFI und PCPI DCS/
UMTS sind zirkular, rechts 
drehend polarisierte An-
tennen für den Einsatz in 
Gebäuden.
Zirkular polarisierte Anten-
nen werden verwendet, um 
Auslöschungen von Signalen 
durch unterschiedliche Laufzeiten zu verhindern.
 
  �Flachantennen für 2400-2500 oder 1710–
2200 MHz
  �PCPI DCS/UMTS mit 5dBic Antennenge-
winn für DCS und UMTS 

PCPI GPS Extend dient der 
GPS Signalversorgung in Ge-
bäuden. Diese Flachantenne 
strahlt ein von außen empfan-
genes GPS-Signal in Hallen 
oder Räumen ab.

  Für GPS 1575 MHz mit   
      einem Abstrahlungsgewinn  von 5dBic

	� Ungekürzte 2 y zirkulare Patchantenne
	 �Integrierter, selektiver  25dB Verstärker
	� 12V DC Ausgangsspannung zur Phantoms-
peisung der GPS

Linear polarisierte Inhouse-Flachantennen
für Deckenmontage
LPO TETRA/380-470 ist eine kompakte, elegante und effiziente Inhouse Antenne für UHF 
Anwendungen wie TETRA & PMR Systeme. Das ausgeklügelte Antennendesign ermöglicht eine 
extrem große Bandbreite und ist somit für alle Anwendungen im UHF 
TETRA Frequenzbereich 
passend.
 

  �Deckt  380-370 MHz mit einem Antennengewinn von 1dBi ab
  Vertikal polarisiert
  �Speziell für Hallen und Räume geeignet
  Max. Eingangsleistung 50 Watt
  Die Antenne ist mit einem diskreten Gehäuse versehen

Zirkular polarisierte Flachantennen           
PCPO xH/TETRA/... ist eine links oder rechts drehend zirkular polarisierte Patchantenne in ei-
nem diskreten Gehäuse. Neben größeren Reichweiten, verglichen mit linear polarisierten Flachan-
tennen, vermindert die zirkulare Polarisation Signalverluste durch unterschiedliche Polarisationen, 
wie sie z.B. bei schräg gehaltenen Handfunkgeräten entstehen können.
Ausführliche Informationen finden Sie unter www.procom.dk/ger .
 
  �Low Profile Antenne für das 0,7m Band
  �Deckt eine Bandbreite von 50 MHz mit einem 

      Gewinn von ca. 7dBic ab

Seitlicher Antennenanschluss zur flachen Montage direkt 
an der Wand. Inklusive Wandhalterung zur einfachen und 
zeitsparenden Montage.
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•	� 3dB, 6dB, 10dB, 20dB und 30dB 
Dämpfungsglieder

•	� 3dB, 6dB, 10dB, 20dB und 30dB 
Dämpfungsglieder 

•	� Linearer Verlauf über den gesamten 
Frequenzbereich

•	� Absorber mit äußerst niedrigem SWR  
- passend für:

•	� Leistungshybride
•	 Abschluss von Strahlerkabel
•	� Ringkoppler
•	� Isolatoren
•	� Empfängerverteiler

•	� Ein- bzw. Zweiwege Powermonitor
    zur Leistungsüberwachung
•	� Modelle von 66 bis 960 MHz
•	� Eingangsleistung bis zu 250 Watt
•	 Äußerst geringe Einfügedämpfung 
    (<0,1dB)
•	 Impedanz  50Ω

•	� Modelle von 50 bis 2500 MHz
•	� DC-blocking von Seele und Schirm zur 

galvanischen Trennung
•	� High RF power rating
•	� Für hohe Leistung geeignet
•	� Verfügbar mit N- oder 7/16 DIN-An-

schlüssen
•	� IP65

Dämpfungsglieder

Abschlusswiderstände

Power Monitore

DC-Blocks

PROCOM DAS Komponenten 
Produkt Übersicht
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TX
COMBINER

RX
VERTEILER

DUPLEX
FILTER

TX/RX
TRENNUNG

TX/RX

TX 1/RX 1

TX2/RX2

TX3/RX3

TX4/RX4

•	 Richtkoppler innerhalb 
	 80 bis 2500 MHz
•	 Verschiedene Auskoppelfaktoren
•	� Isolation zwischen den Ausgängen
•	 Niedriges SWR an allen Anschlüssen
•	� Für hohe Leistungen
•	� IP64

•	� Hohe Bandbreite 150 bis 2.700MHz
•	� Niedriges SWR an Ein-/Ausgangsan-

schluss
•	� Keine Entkopplung zwischen den Aus-

gängen
•	� Für hohe Leistungen
•	� Exakte Auskoppelwerte 
•	� IP68 (7/16), IP65 (N)

•	� Äußerst geringe Einfügedämpfung
•	� Keine Entkopplung zwischen den Ausgängen
•   Symmetrische Verteilung zu allen 
	 Ausgängen
•	� Hohe Bandbreite
•	� IP66

•	� Zusammenschalten oder auftrennen ver-
schiedener Frequenzbänder

•	� Hohe Sperrdämpfung zwischen den 
	 Bändern
•	� Hohe Temperaturstabilität
•	� Wahlweise N oder 7/16 DIN Anschlüsse
•	� IP67

•	� Einfaches Zusammenschalten 
	 mehrerer TETRA-Geräte
•	� Hohe Isolation 
•	 Höchste Betriebssicherheit 
	 durch passive Komponenten
•	� Äußerst Kompakt
•	� Optionale  19“ Montageblenden

Koppler

Power Tapper

Leistungsteiler

Diplexer

Kompakte TETRA Combiner
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Über PROCOM  A/S

PROCOM A/S ist einer der führenden internationalen 

Hersteller von Antennensystemen für professionelle 

Funkanwendungen. Unser breites Produktspektrum 

deckt von der Funkantenne über Filter und System-

komponenten, bis zu Koppelnetzwerken alles ab.

Der Vertrieb ist über vier Tochtergesellschaften und 

ein Weltweites Distributoren Netzwerk organisiert. 

Bei PROCOM gilt das Motto „aus der Praxis, für die 

Praxis“. Unsere Produkte werden in enger Zusam-

menarbeit mit den Anwendern entwickelt. Unsere 

Kunden aus den Verteidigungsministerien, zivilen 

und öffentlichen Hilfsorganisationen sowie Techni-

schen Hilfswerken wissen genau dies zu schätzen.

PROCOM ist ein Inhabergeführtes Aktienunterneh-

men mit dem Stammwerk, der Entwicklung und der 

Produktion in Frederikssund. 

Seit 1980 steht PROCOM für Flexibilität, Verant-

wortungsbewusstsein und individuelle Lösungen die 

rund um den Globus vertreten sind.

PROCOM ist Ihr Partner für maßgeschneiderte pro-

fessionelle Lösungen, eine schnelle Lieferung und 

höchstmögliche Qualität. 

Speziallösungen sind unsere Herausforderungen!

Hauptsitz 
und Produktion

DÄNEMARK
PROCOM A/S
Smedetoften 12
DK - 3600 Frederikssund
Telefon: +45 48 27 84 84
E-mail: info@procom.dk
www.procom.dk

Tochstergesellschaften

DEUTSCHLAND
PROCOM Deutschland GmbH
Heideland Süd 28
DE - 24976 Handewitt

Telefon: +49 (0) 461 957722
E-mail: info@procomdeutschland.de
www.procom-deutschland.de

FRANKREICH
PROCOM France SARL
Europarc
Bâtiment dénommé <<BV3>>
3, allée des Erables
FR - 94035 Creteil CEDEX

Telefon: +33 (0) 149803200
E-mail: procom@procom.fr
www.procom.fr

SCHWEDEN
PROCOM Antennas AB
Kanalvägen 17
SE - 183 30 Täby

Telefon: +46 (0)8-20 50 10
E-mail: info@procom.se
www.procom.se

USA
PROCOM USA, INC.
C/O DIBD NYC. Inc.
15 MetroTech Center, 19th floor
Brooklyn, New York City
NY 11201

Telefon: +1 212 297 5789 
E-mail:support@procomusainc.com


