T CXL 70-3LW/s

s;;,.

Doppelbandant.
DFA 4/70-Z
380-410 Mhz

Doppelbandant.
ML 1-ZR/BOS2-BBMU

4

Doppelbandant.
DFA 4/70-Z
380-395 MHz

3-fach
Koppelnetzwerk
PRO-ISO-PHY-TETRA-

380-395 MHz 380-395 MHz

TMO 35dBm
Stiickliste ELW 2:

TMO 35dBm

1x PRO-ISO-PHY-TETRA-ELW

1x CXL 70-1LW/s

1x ML1-ZR/BOS2-BBMU

2x DFA 4/70-Z2

2x LP174/Low-Pass-Filter

2x PRO-DIPX225/330-N-XS

1x MPX 70/44-N

Alle Kabel : PROCOM XLL
GPS-Antenne: GPS2000B bei Bedarf

406-410 MHz

DMO 35dBm

PRO-DIPX
225/330-N-XS

380-395 MHz

DMO 35dBm

Funkraum

TMO 35dBm

FuG 4m-BOS

BBMU-Box

LP174-
Low-Pass-Filter

FuG 4m-BOS

FuG 2m-BOS |

PRO-DIPX
225/330-N-XS

TMO 35dBm

FuG 4m-BOS

Fahrerhaus

PROCOM

Datum :12.03.15

Name : Doérsam

Projekt : Funkausstattung nach
DIN SPEC 14507-3 fir ELW 2

Kom.:

Zeichnung Nr.: 120315001
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